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TECHNISCHE EINHEITEN

Kabinen fiir Brandschutzanlagen, Elektroanlagen,
Stromgeneratoren, Kompressoren, Photovoltaikanlagen
usw., Unterstande fiir Pflanzenschutzmittel, OL, Lacke und
Chemikalien.

Diese Boxen werden nach den Abmessungen und technischen
Vorgaben des Kunden gebaut.

Brandschutzkabinen sind gemaf der Norm EN 11292 gebaut
und sind mit nach REI 60 zertifizierten Wandelementen und
Decken ausgestattet, die im Inneren mit Mineralwolle anstelle
des lblichen Polyurethan gedammt sind.

Die Einheiten fiir Pflanzenschutzmittel, Ole, Lacke und
Chemikalien enthalten eine Sammelwanne aus verzinktem
Stahl, die verhindert, dass gefahrliche oder umweltbelastende
Flissigkeiten auslaufen.

Der Boden besteht aus verzinkten Rosten.

Die Luftung erfolgt Giber entsprechend dimensionierte
Liftungsschachte.

Unsere technische Abteilung berat gerne bei der Planung lhrer
optimalen Lésung.

BlueTecnica Srl behalt sich das Recht vor, technische
Anderungen jederzeit und ohne Ankiindigung vorzunehmen.
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